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  به نام خدا

  

  آموزش استفاده از پورت سریال در دات نت
 

  سيد محمد حسينی: نویسنده 

  ٨٨تابستان 

  

 

 

www.iranvig.com 

forum.iranled.com 

www.iranled.com 

  :.!دندار موردی و نویسنده است و کپی برداری از آن با ذکر منبع iranledویج و سایت  این مقاله متعلق به انجمن ایران.:

http://www.iranvig.com/
http://www.forum.iranled.com/
http://www.iranled.com/
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اما مقاله . یاد بگيرم را در محيط دات نت )RS232(مقاله بودم که استفاده از پورت سریال  کمدتی بود دنبال ی

 و چند msdnاز  ،مثال و سورس چندپيدا کردم تنھا چيزی که ! شدپيدا نمی فارسی که چه عرض کنم حتی خارجی ھم

ولی دات نت خيلی فرق . ھم پيدا شد ۶ویژوال بيسيک  mscommالبته مقا[تی در مورد استفاده از . بود سایت دیگر

بعد از کلی آزمایش . مبا[خره مجبور شدم خودم وقت بذارم و کد بنویسم و به روش آزمایش و خطا، یاد بگير. کرده بود

 .ھا با پورت سریال در دات نت ھمينا باشهھای مھمی ھست که ممکنه دليل اصلی مشکل خيلیمتوجه شدم ریزکاری

 .مند قرار بدم مقاله جمع کنم و در اختيار دوستان عiقه بشکل یک ھرچند ناچيز ار تصميم گرفتم اطiعتمخiصه 

  .اميدوارم مفيد باشد

  ...ت و سرافرازی ایران عزیز به اميد پيشرف

  .التماس دعا
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نطور که االبته ھم. نویسممی vb.netسينتکس  با اکنند من آموزش راستفاده می vb.netبه دليل اینکه اکثر دوستان از 

کنند و نه مشترک استفاده میاکنند و ھمه از یک کتاب خفرقی نمی #cو  ++cو  vb در ھای دات نتکنترل نيدادمی

 ++cمن خودم . و ھيچ نگرانی در این مورد نيست کندفرق می ھافقط سينتکس زبان. ھا یکسان ھستندع و رویدادتواب

  .استفاده کنيد کنترلربه دليل سازگاری بھتر با ميکرو ++cو   cکار می کنم و پيشنھاد می کنم شما ھم از

  

  .به پروژه اضافه کنيد Toolboxپنجره  componentsاز بخش  ار SerialPortبرای ارتباط با پورت سریال باید کنترل 

نيد خيلی راحت در قسمت واتمی ااین کار ر. مشخص کنيد ابندی اطiعات رباید خصوصيات ارتباط سریال و فریم درابتدا

  .انجام بدین SerialPortھای کنترل پروپرتی

PortName  :مثل . پورت مورد نظر برای برقراری ارتباطCOM1  ،COM2 معمو[ (...وCOM1  مال من ولیCOM13!(  

BaudRate  :٩۶٠٠بطور معمول (.دباش... و ٩۶٠٠،  ۴٨٠٠،  ٢۴٠٠اندارد مثل نرخ ارسال که باید یکی از مقادیر است(  

DataBits  :ھای کاراکتری ون معمو[ از دادهچ( .دباش ٨یا  ٧،  ۶،  ۵یکی از مقادیر  دنامی توھای داده که تعداد بيت

  )دباش ٨باید  وندشمی ود و اطiعات بایت به بایت ارسالشمی استفاده

Parity  :معمو[ . (تنظيم بيت پریتی یا تقارن برای چک کردن دیتا ارسال شدهNone ودش گذاشته می(  

StopBits  :معمو[  تعداد بيت توقف که این ھمone ھست.  

. دو باید یکسان باش دگی به طرف دیگه ارتباط سریال داربندی بستنيد ھمه این تنظيمات فریمادنطور که میالبته ھما

  .دارتباط سربال باش یای با امکان برقرار، کامپيوتر یا ھر سيستم دیگه کنترلرميکرو دناتوطرف مقابل می

  

  

  .استفاده کنيد Openباید از دستور  شودبرای اینکه ارتباط برقرار 

SerialPort1.Open() 

  .گرداندبرمی Falseو در غير اینصورت  Trueمقدار  IsOpenتابع  شودوفقيت برقرار در صورتی که ارتباط با م

Dim b As Boolean  = SerialPort1.IsOpen()  

  .شوداستفاده می Closeبرای قطع ارتباط از دستور 

SerialPort1.Close() 
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  :ارسال  

Write  :کندارسال میکتر به کاراکتر کاراو بصورت  دگيربه عنوان ورودی می یک رشته این دستور.  

SerialPort1.Write( "forum.iranled.com" ) 

 

WriteLine  : این نابع مثلWrite تب عمودی یا (خط بعدبا این تفاوت که در انتھای رشته کاراکتر  کندعمل میenter (ار 

  .دفرستھم می

SerialPort1.WriteLine( "iranvig" ) 

 

ا دریافت مینویسی طرف مقابل که اطiعات رچون برنامه. ودشاستفاده می WriteLineاز  Writeمعمو[ بجای دستور 

فرمان  کبشکل ی انجا رآو تا  دتا جایی که به کاراکتر خط بعد برس دگيرمی است که اطiعات رامعمو[ بشکلی  کند

  :ته می فرس Cدر زبان  ادستور با[ در واقع رشته زیر ر. دکنمجزای دریافت شده تحليل می

"iranvig\n" 

  :و تقریبا معادل این دستور در وی بی است 

SerialPort1.Write( "iranvig"  & vbCrLf) 

 را دستور با[ راگ. دکنفرق می WriteLineبه ھمين دليل کمی با . دفرستدو کاراکتر به عنوان خط بعد می vbCrLfثابت 

بی دو طرف از وی ربھرحال اگ. ودشدیده می )قبل از خط بعد(آنک کاراکتر اضافه ھم در آخر ی دریافت نمایش بدیبعد از د

به عنوان  enterاز  در آن ست وا کنترلرطرف مقابل ميکرو رولی اگ استفاده کرد Writeاز  ودشمی ،است استفاده شده

  .شوداستفاده  WriteLineاز  است بھتر ،شدهپایان دستور استفاده 

  :دریافت 

  .شودفراخوانی می DataReceivedپورت سریال برسد رویداد  به محض اینکه اطiعاتی از

Private  Sub SerialPort1_DataReceived( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e _ 
        As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles  SerialPort1.DataReceived 
 
End Sub 

با اولویت با[تر جدا از  threadبر روی یک  ابر عمل نکنند،راست دو طرف با سرعت ب ه ممکنبخاطر اینک تابع این رویداد

ثل تکست م(ھای برنامه کنترل توابع دیگر یا نيد بهاتوبه ھمين دليل، درون این تابع شما نمی. شودبرنامه اجرا می

در این تابع فقط باید اطiعات رسيده خوانده شود و پردازش یا نمایش اطiعات رسيده  .دسترسی داشته باشيد) باکس

باید  داصلی برنامه دسترسی داشته باشي threadاگر ھم بخواھيد از درون این رویداد به  .انجام شود رباید از یک تابع دیگ

شود و مربوط به برنامهط به این مقاله نمیھا استفاده کنيد که این بحث مربودھی به توابع یا کنترلاز روش آدرس

بھرحال  )...است invokeدھی استفاده از دستور در ھمين حد ميگم که ساده ترین روش آدرس(. استنویسی ویندوز 

  .توانيد از یک تایمر استفاده کنيد و متغير مربوط به اطiعات رسيده را پردازش کنيدمی
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ReadByte :  

و بصورت یک عدد  ع ھشت بيت ارسال شده را خواندهواقدر .دناخواز ورودی می ار )اراکتریک ک(یک بایت  این تابع

ھشت بيت ارسال شده به عنوان کاراکتر ارسال شده باشند کد اسکی آن دریافت  راگ. دنابرميگرد )دسيمال( دھدھی

  .شودمی

i = SerialPort1.ReadByte()  'i as integer 

c = Chr(SerialPort1.ReadByte())     'c as char or string 

  .کندال دریافت میاز پورت سری اکد زیر یک کاراکتر ر

    Private  Sub SerialPort1_DataReceived( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e _ 
        As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles  SerialPort1.DataReceived 
        c = Chr(SerialPort1.ReadByte())     'c as char or string 
    End Sub 

  .کندعمل می ReadByteھم مانند  ReadCharتابع 

  

ReadLine :  

اطiعات را بخوانيم ھربار که یک کاراکتر خوانده شد  ReadByteدر صورتی که یک رشته ارسال شده باشد و بخواھيم با 

درواقع باید یک آرایه از کاراکترھا داشته . شود و باید کاراکترھای بعد را بخوانيمفراخوانی می دوباره Recieveرویداد 

این تابع با یکبار فراخوانی رویداد . استفاده کرد ReadLineشود از تابع بجای این کار می. باشيم و آنھا را مقداردھی کنيم

Receive دھده عنوان یک رشته خروجی مید و بنخواتا انتھای خط می اھای رسيده ردیتا.  

    Private  Sub SerialPort1_DataReceived( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e _ 
        As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles  SerialPort1.DataReceived 
        s = SerialPort1.ReadLine();     's as string 
    End Sub 

در . ھم ارسال شده باشد) کاراکتر خط بعد(این است که حتما باید کاراکتر انتھای خط  ReadLineنکته مھم در مورد تابع 

رشته فرستاده  WriteLineبی است باید با دستور یعنی اگر طرف مقابل وی. ماندغير اینصورت منتظر این کاراکتر می

این کاراکتر ویژه را می فرستند و نگرانی در  )در کدویژن putsمانند (ھا ھم کنترلروھای ارسال رشته در ميکردستور. شود

  .این مورد نيست

ReadLine  یک تابعoverload این تابع یک عدد به عنوان ورودی می گيرد و از رشته دریافت شده از ورودی، . ھم دارد

  .گرداندکاراکتر با شماره ورودی تابع را به عنوان خروجی برمی

    Private  Sub SerialPort1_DataReceived( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e _ 
        As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles  SerialPort1.DataReceived 
        '   'iranvig' was sent 
        c = SerialPort1.ReadLine(3) 'returns 'a' 
    End Sub 
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ReadTo :  

ای برابر با رشته ورودی خواند که به رشتهکند و از ورودی تا جایی میبه عنوان ورودی دریافت می رشته کاین تابع ی

  .برسد خود

    Private  Sub SerialPort1_DataReceived( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e _ 
        As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles  SerialPort1.DataReceived 
        '   'iranvig' was sent 
        s = SerialPort1.ReadTo( "vig" )   'returns 'iran' (in first call) 
    End Sub 

بار دیگر تابع رویداد در استفاده از این تابع باید به این نکته توجه کنيد که بعد از خواندن رشته تا مکان مشخص شده، 

درواقع تابع به شکلی که در با[ نوشته شده قابل . ماندشود و ھنوز ادامه رشته برای خواندن باقی میفراخوانی می

  .استفاده نيست و باید کدنویسی مناسب با قالب دیتای ارسال شده انجام شود

  

  

ولی معمول ترین و راحترین روش ھمون !! ازش سر در نياوردم کامل من ھنوز که Readتابع دیگه ھم ھست به اسم  بگم یک اینو در کمال تواضع(

ReadLine است(  

  

  

  

ھای موجود در بافر که تعداد بایت BytesToReadمثل  .دکه باید بيشتر کار کنيد تا یاد بگيری ھم ھست رتابع دیگ چند

  .کندورودی را پاک می ھای موجود در بافرکه بایت DiscardInBufferگرداند و ورودی را برمی

  

  

  :حرف آخر 

خوشحال می شوم . پس بعيد نيست اشکا[تی بر این مقاله وارد باشد. بسيار تازه کار ھستم الکترونيکمن در زمينه 

درصورتی ھم که مشکل و سوالی داشتيد . ویج مطرح کنيدھرگونه نقصی در مورد مطالب این مقاله دیدید در فروم ایران 

  .ویجی در خدمت شما ھستندیران من و دوستان ا

تحمل کردند و با موضوعات مختلف  ٨٨من را در تابستان  با حوصله، که ilgarو  t3rip3000م در آخر از دوستان خوب

عزیز که از مقا[تش  1nafarمدیر ایران ویج و  ha_60ھمينطور . الکترونيک و ميکروکنترلر آشنا کردند تشکر می کنم

  ...ھای ایرانویج ممنونم و تمام الکترونيکیخيلی استفاده کردم 


